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negentig /
zeilring machines

SEMI-AUTOMATISCHE ZEILRING MACHINES

Code Omschrijving

90000042 Zeilringmachine Nr. 42

90000042C Zeilringmachine Nr. 42 / Op wieltjes

Code Omschrijving

90000025 Zeilringmachine Nr. 25

90000025T Zeilringmachine Nr. 25 / Op tafel

Code Omschrijving

9000010HT Zeilringmachine HT-10

9000200HT Zeilringmachine HT-200 / Werkdiepte 20 cm

Code Omschrijving

90000021 Zeilringmachine Nr. 21

90000021C Zeilringmachine Nr. 21 / Op wieltjes

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 42

Semi-automaat
Pneumatisch

Max. 12 mm

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 25

Semi-automaat
Pneumatisch

Max. 40 mm

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 21

Semi-automaat
Pneumatisch

Max. 16 mm

90.01 /
Zeilringmachine
HT-10 / HT-200

Semi-automaat 
Hydraulisch 5T

DIN10 t/m DIN40
Ovaal 42 x 22
Zeilbruggen
Automatische nieten

Licht model semi-automatische machine  
voor het plaatsen van zeilringen t/m 12 mm

Technische Data
• Plaatsen van zeilringen in één handeling
• Geschikt voor zeilringen 10 mm en 12 mm
• Capaciteit: ± 100 zeilringen p/uur
• Geen regelbare luchtdruk
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Handbediening
• Voetbediening op aanvraag
• Gewicht: 10 kg
• Afmetingen: H36 x W14 x D21 cm  
• Werkdiepte: 11 cm

Professionele, semi-automatische machine  
voor het plaatsen van zeilringen van 10 mm t/m 40 mm.

Technische Data
• Plaatsen van zeilringen in één handeling
• Betrouwbare machine voor professioneel gebruik
• Capaciteit: ± 200 - 250 zeilringen p/uur
• Regelbare luchtdruk 6 - 8 BAR
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Verrijdbaar onderstel op wieltjes op aanvraag
• Gewicht: 24 kg
• Afmetingen: H48 x W15 x D35 cm  
• Werkdiepte: 15 cm

Zware, hydraulische zeilring machine 
voor het plaatsen van zeilringen, zeilbruggen en rollers.

Technische Data
• Plaatsen van zeilringen in één handeling
• Krachtige zeilring machine voor professioneel gebruik
• Geschikt voor zeilringen DIN10 t/m DIN40
• Electriciteit: 220V / 50hz
• Regelbare druk 5 TON
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd

Toepassing
• PVC doek
• Dekzeilen
• Vrachtwagen zeilen

HT-10
Gewicht: 45 kg
Kop: 9 kg
Werkdiepte: 7 cm

HT-200
Gewicht: 65 kg
Kop: 28 kg
Werkdiepte: 20 cm

Snelle en compacte semi-automatische machine  
voor het plaatsen van zeilringen t/m 16 mm

Technische Data
• Plaatsen zeilringen in één handeling
• Compacte, snelle machine voor professioneel gebruik
• Geschikt voor zeilringen 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
• Capaciteit: ± 200 - 250 zeilringen p/uur
• Regelbare luchtdruk 4 - 5 BAR
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Handbediening op aanvraag
• Gewicht: 12 kg
• Afmetingen: H38 x W18 x D28 cm  
• Werkdiepte: 6 cm
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negentig /
zeilring machines

VOL-AUTOMATISCHE ZEILRING MACHINES

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 269

Vol-automaat
Pneumatisch

Max. 12 mm

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 279

Vol-automaat
Pneumatisch

Max. 20 mm

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 239

Vol-automaat
Elektrisch

Max. 20 mm

Code Omschrijving

90000269 Zeilringmachine Nr. 269

90000269C Zeilringmachine Nr. 269 / Op wieltjes

Code Omschrijving

90000279 Zeilringmachine Nr. 279

Code Omschrijving

90000239 Zeilringmachine Nr. 239

Pneumatische vol-automaat voor het volautomatisch  
plaatsen van zeilringen t/m 12 mm

Technische Data
• Automatische aanvoer van boven- en tegenringen
• Lichte en betrouwbare machine
• Plaatsingssnelheid 5 sec p/ring
• Capaciteit ± 600 - 800 zeilringen p/uur
• Regelbare luchtdruk 4 - 5 BAR
• Afstandshouder voor positionering zeilring
• Laser pointer ( 220V ) op aanvraag
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht: 70 kg
• Afmeting: H125 x W90 x D65 cm
• Werkdiepte: 5 cm

Pneumatische vol-automaat voor het volautomatisch  
plaatsen van zeilringen t/m 20 mm

Technische Data
• Automatische aanvoer van boven- en tegenringen
• Sterke machine voor professioneel gebruik
• Plaatsingssnelheid 4 sec p/ring
• Capaciteit ± 800 - 1000 zeilringen p/uur
• Regelbare luchtdruk 6 - 8 BAR
• Afstandshouder voor positionering zeilring
• Laser pointer ( 220V )
• Incl. stempel set compleet
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht: 90 kg
• Afmetingen: H145 x W90 x D65 cm 
• Werkdiepte: 5 cm

Electrische vol-automaat voor het volautomatisch  
plaatsen van zeilringen t/m 20 mm

Technische Data
• Automatische aanvoer van boven- en tegenringen
• Snelle en zeer betrouwbare zeilring machine
• Onderhoudsvriendelijk
• Plaatsingssnelheid van 2 sec per zeilring
• Capaciteit ± 1800 zeilringen p/uur
• Electrisch 220V / Plug and play
• Laser pointer
• Afstandshouder voor positionering zeilring
• Inclusief stempel set compleet
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht: 138 kg
• Afmeting: H149 x W90 x D70 cm 
• Werkdiepte: 5 cm

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 228

Vol-automaat
Elektrisch

Max. 9 mm

Code Omschrijving

90000228 Zeilringmachine Nr. 228

Electrische vol-automaat voor het volautomtisch  
plaatsen van alleen bovenringen t/m 9 mm.

Technische Data
• Automatische aanvoer van alleen bovenringen / enkel kanaal 
• Snelle en zeer betrouwbare zeilring machine
• Onderhoudsvriendelijk
• Plaatsingssnelheid van 2 sec per zeilring
• Capaciteit ± 1800 zeilringen p/uur
• Electrisch 220V / Plug and play
• Laser pointer / Afstandshouder op aanvraag
• Inclusief stempel set compleet
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht: 116 kg
• Afmeting: H141 x W90 x D64 cm 
• Werkdiepte: 5 cm
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90.01 /
Machine stempel
Klein

Boven / Onder 
Adapter

90.01 /
Machine stempel
Groot

Boven / Onder 
Adapter

negentig /
zeilring machines
MACHINE STEMPELSET KLEIN

negentig /
zeilring machines

MACHINE STEMPELSET GROOT

90.01 /
Machine stempel
Klein

Stempelset 
Compleet

90.01 /
Machine stempel
Groot

Stempelset 
Compleet

90.01 /
Machine stempel
Klein

Stempelset

90.01 /
Machine stempel
Groot

Stempelset

90.01 /
Machine stempel
Klein
 
Onderdelen  
( Optioneel )

90.01 /
Machine stempel
Groot
 
Onderdelen  
( Optioneel )

Omschrijving

Stempelset compleet / Zeilringen 8 mm - 20 mm

Omschrijving

Stempelset compleet / Zeilringen 25 mm - 40 mm

Omschrijving

Boven Stempel

Onder Stempel

Omschrijving

Boven Stempel

Onder Stempel

Omschrijving

Boven Adapter ( universeel )

Onder Adapter ( 4 maten / afhankelijk van type zeilring )

Omschrijving

Uitwerper ( Onder Adapter )

Omschrijving

Borgring Boven Adapter

Veiligheidsbeugel ( afhankelijk diameter zeilring )

Dop voor lengte aanslag ( afhankelijk diameter zeilring )

Omschrijving

Borgring voor boven stempel

Dop voor lengte aanslag ( afhankelijk diameter zeilring )

A.  Bovenstempel
B.  Onderstempel
C.  Boven adapter
D.  Onder adapter
E.  Borgring boven adapter
F.   Veiligheidsbeugel
G.  Dop voor lengte aanslag

A.  Bovenstempel
B.  Onderstempel
C.  Uitwerper
D.  Borgring boven adapter
E.  Dop voor lengte aanslag

* CE Veiligheidskap universeel op machine gemonteerd

• Voor zeilringen 10 mm - 12 mm
• Voor zeilringen 13 mm - 14 mm
• Voor zeilringen 15 mm - 16 mm
• Voor zeilringen 18 mm - 20 mm

• Voor zeilringen 25 mm
• Voor zeilringen 40 mm
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90.01 /
Zeilringmachine
300 / A380

Semi-automaat
Hydraulisch 10T

Max. 40 mm
Ovaal 42 x 22
Zeilbruggen
Carrosserie haak
Circus kousen
Rollers

Code Omschrijving D

9001135040 VL40 10

9001135050 VL 50 12

9001135060 VL 60 14

9001135070 VL 70 16

9001135080 VL 80 18

9001135100 VL 100 25

9001135150 VL 150 40

9001135242 TIR Ovaal 42 x 22 42x22

90.01 /
Stempelset
300 / A380

Zeilringen

Code Omschrijving

9001135326 Rollers U-Rail 15 mm

9001135327 Rollers U-Rail 24 mm

9001135328 Carrosserie Haak 

9001135329 Zeilbrug tegenplaten 20 mm

9001135330 Zeilbrug tegenplaten 51 mm

90.01 /
Stempelset
300 / A380

Diverse

negentig /
zeilring machines
VOL-AUTOMATISCHE ZEILRING MACHINE 40 MM

negentig /
zeilring machines

HYDRAULISCHE ZEILRING MACHINE

Code Omschrijving

90010300A Zeilringmachine 300 / A380

Zware, hydraulische zeilring machine voor het plaatsen van 
zeilringen, zeilbruggen, circus kousen, haken en rollers.

Technische Data
• Plaatsen van zeilringen / nieten in één handeling
• Zeer krachtige zeilring machine voor professioneel gebruik
• Geschikt voor zeilringen VL40 mm t/m VL150
• Electriciteit: Krachtstroom
• Op aanvraag 220V monofase
• Regelbare druk 10 TON
• Druk: 150 - 200 BAR
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Gewicht: 270 kg
• Afmeting: H165 x W55 x D70 cm
• Werkdiepte: 35 cm

Toepassing
• PVC doek
• Dekzeilen
• Vrachtwagen zeilen

90.01 /
Zeilringmachine
V20-E

Vol-automaat
Pneumatisch

Zeilringen 40 mm
met tegenring

90.01 /
Zeilringmachine
V10-E

Vol-automaat
Pneumatisch

Zeilringen 40 mm
zonder tegenring

Code Omschrijving

90000010V Zeilringmachine V10-E

Code Omschrijving

90000020V Zeilringmachine V20-E

Pneumatische vol-automaat voor het volautomatisch  
plaatsen van zeilringen 40 mm zonder tegenring.

Technische Data
• Automatische zeilringmachine voor bovenringen 40 mm 
• Enkele aanvoer van zeilringen zonder tegenring
• Sterke machine voor professioneel gebruik
• Plaatsingssnelheid 4 sec p/ring
• Capaciteit ± 800 - 1000 zeilringen p/uur
• Laadcapaciteit 500 zeilringen
• Electriciteit 220V
• Luchtdruk 6 - 8 BAR
• Micro processor instelbaar op snel / langzaam
• Incl.laser pointer / afstandshouder / teller
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht V10-E: 200 kg
• Afmeting: H180 x W110 x D80 cm
• Werkdiepte: 8 cm

Toepassing: Container zeilen

Pneumatische vol-automaat voor het volautomatisch  
plaatsen van zeilringen 40 mm met tegenringen.

Technische Data
• Automatische zeilringmachine voor zeilringen 40 mm 
• Dubbele aanvoer van zeilringen met tegenringen
• Sterke machine voor professioneel gebruik
• Plaatsingssnelheid 4 sec p/ring
• Capaciteit ± 800 - 1000 zeilringen p/uur
• Laadcapaciteit 500 zeilringen
• Electriciteit 220V
• Luchtdruk 6 - 8 BAR
• Micro processor instelbaar op snel / langzaam
• Incl.laser pointer / afstandshouder / teller
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht V20-E: 280 kg
• Afmeting: H180 x W110 x D80 cm
• Werkdiepte: 8 cm

Toepassing: Vrachtwagen zeilen / Side-curtains
90




