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SEMI-AUTOMATISCHE ZEILRING MACHINES

Code Omschrijving

90000042 Zeilringmachine Nr. 42

90000042C Zeilringmachine Nr. 42 / Op wieltjes

Code Omschrijving

90000021 Zeilringmachine Nr. 21

90000021C Zeilringmachine Nr. 21 / Op wieltjes

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 42

Semi-automaat
Pneumatisch

Max. 12 mm

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 21

Semi-automaat
Pneumatisch

Max. 16 mm

Licht model semi-automatische machine  
voor het plaatsen van zeilringen t/m 12 mm

Technische Data
• Plaatsen van zeilringen in één handeling
• Geschikt voor zeilringen 10 mm en 12 mm
• Capaciteit: ± 100 zeilringen p/uur
• Geen regelbare luchtdruk
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Handbediening
• Voetbediening op aanvraag
• Gewicht: 10 kg
• Afmetingen: H36 x W14 x D21 cm  
• Werkdiepte: 11 cm

Snelle en compacte semi-automatische machine  
voor het plaatsen van zeilringen t/m 16 mm

Technische Data
• Plaatsen zeilringen in één handeling
• Compacte, snelle machine voor professioneel gebruik
• Geschikt voor zeilringen 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
• Capaciteit: ± 200 - 250 zeilringen p/uur
• Regelbare luchtdruk 4 - 5 BAR
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Handbediening op aanvraag
• Gewicht: 12 kg
• Afmetingen: H38 x W18 x D28 cm  
• Werkdiepte: 6 cm
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SEMI-AUTOMATISCHE ZEILRING MACHINES

Code Omschrijving

90000025 Zeilringmachine Nr. 25

90000025T Zeilringmachine Nr. 25 / Op tafel

Code Omschrijving

9000010HT Zeilringmachine HT-10

9000200HT Zeilringmachine HT-200 / Werkdiepte 20 cm

90.01 /
Zeilringmachine
Nr. 25

Semi-automaat
Pneumatisch

Max. 40 mm

90.01 /
Zeilringmachine
HT-10 / HT-200

Semi-automaat 
Hydraulisch 5T

DIN10 t/m DIN40
Ovaal 42 x 22
Zeilbruggen
Automatische nieten

Professionele, semi-automatische machine  
voor het plaatsen van zeilringen van 10 mm t/m 40 mm.

Technische Data
• Plaatsen van zeilringen in één handeling
• Betrouwbare machine voor professioneel gebruik
• Capaciteit: ± 200 - 250 zeilringen p/uur
• Regelbare luchtdruk 6 - 8 BAR
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Verrijdbaar onderstel op wieltjes op aanvraag
• Gewicht: 24 kg
• Afmetingen: H48 x W15 x D35 cm  
• Werkdiepte: 15 cm

Zware, hydraulische zeilring machine 
voor het plaatsen van zeilringen, zeilbruggen en rollers.

Technische Data
• Plaatsen van zeilringen in één handeling
• Krachtige zeilring machine voor professioneel gebruik
• Geschikt voor zeilringen DIN10 t/m DIN40
• Electriciteit: 220V / 50hz
• Regelbare druk 5 TON
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd

Toepassing
• PVC doek
• Dekzeilen
• Vrachtwagen zeilen

HT-10
Gewicht: 45 kg
Kop: 9 kg
Werkdiepte: 7 cm

HT-200
Gewicht: 65 kg
Kop: 28 kg
Werkdiepte: 20 cm
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