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VOL-AUTOMATISCHE ZEILRING MACHINE 40 MM

90.01 /
Zeilringmachine
V20-E

Vol-automaat
Pneumatisch

Zeilringen 40 mm
met tegenring

90.01 /
Zeilringmachine
V10-E

Vol-automaat
Pneumatisch

Zeilringen 40 mm
zonder tegenring

Code Omschrijving

90000010V Zeilringmachine V10-E

Code Omschrijving

90000020V Zeilringmachine V20-E

Pneumatische vol-automaat voor het volautomatisch  
plaatsen van zeilringen 40 mm zonder tegenring.

Technische Data
• Automatische zeilringmachine voor bovenringen 40 mm 
• Enkele aanvoer van zeilringen zonder tegenring
• Sterke machine voor professioneel gebruik
• Plaatsingssnelheid 4 sec p/ring
• Capaciteit ± 800 - 1000 zeilringen p/uur
• Laadcapaciteit 500 zeilringen
• Electriciteit 220V
• Luchtdruk 6 - 8 BAR
• Micro processor instelbaar op snel / langzaam
• Incl.laser pointer / afstandshouder / teller
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht V10-E: 200 kg
• Afmeting: H180 x W110 x D80 cm
• Werkdiepte: 8 cm

Toepassing: Container zeilen

Pneumatische vol-automaat voor het volautomatisch  
plaatsen van zeilringen 40 mm met tegenringen.

Technische Data
• Automatische zeilringmachine voor zeilringen 40 mm 
• Dubbele aanvoer van zeilringen met tegenringen
• Sterke machine voor professioneel gebruik
• Plaatsingssnelheid 4 sec p/ring
• Capaciteit ± 800 - 1000 zeilringen p/uur
• Laadcapaciteit 500 zeilringen
• Electriciteit 220V
• Luchtdruk 6 - 8 BAR
• Micro processor instelbaar op snel / langzaam
• Incl.laser pointer / afstandshouder / teller
• Vingerbeveiliging
• CE-goedgekeurd
• Voetbediening
• Gewicht V20-E: 280 kg
• Afmeting: H180 x W110 x D80 cm
• Werkdiepte: 8 cm

Toepassing: Vrachtwagen zeilen / Side-curtains




