
PNEUMATISCHE MACHINE NO.42 ( EASY PRESS )

Pneumatische machine NO.42 ( EASY PRESS )
Licht model pneumatische zeilringmachine 
voor metalen zeilringen vanaf 10 mm tot max. 12 mm

Technische Data:
- Ponsen en plaatsen van zeilringen in één handeling
- Capaciteit: ongeveer 50 zeilringen per uur
- Geen aanpasbare luchtdruk
- CE-goedgekeurd 
- Vingerbeveiliging

Standaard: 	 Handbediening
Op Aanvraag: 	 Voetbediening

Gewicht:	 10 kg
Afmetingen:	 H36 x W14 x D21 cm
Werkdiepte:	 11 cm

Pneumatische machine NO.42 ( OP WIELEN)
Licht model pneumatische machine
voor metalen zeilringen vanaf 10 mm tot max. 12 mm
Met metalen onderstel op wieltjes 

Technical Data:
- Ponsen en plaatsen van zeilringen in één handeling
- Capaciteit: ongeveer 50 zeilringen per uur
- Geen aanpasbare luchtdruk
- CE-goedgekeurd 
- Vingerbeveiliging
 
Standaard: 	 Handbediening

Gewicht:	 11,6 kg
Afmetingen:	 H42 x W14 x D21 cm
Werkdiepte:	 11 cm
Onderstel:	 30 x 20 cm / wielen 4 cm

METALEN
Zeilringen

10 mm
12 mm

10 mm
12 mm

4
BAR

4
BAR

G R O O T H A N D E L  I N  F O U R N I T U R E N  V O O R  Z E I L M A K E R I J E N ,  S P A N D O E K E N ,  Z O N W E R I N G  E N  T E C H N I S C H E  C O N F E C T I E
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SEMI-AUTOMATISCHE ZEILRING MACHINE Nr.21

Pneumatische machine Nr.21   
Snelle en compacte semi-automatische machine
voor het plaatsen van metalen zeilringen t/m 16mm 

Technische Data
- Plaatsen zeilringen in één handeling
- Compacte, snelle machine voor professioneel gebruik
- Stempels voor zeilringen 8 - 10 - 12 - 14 - 16mm
- Capaciteit: ± 200 - 250 zeilringen p/uur
- Regelbare luchtdruk 4 - 5 BAR

- Vingerbeveiliging
- CE-goedgekeurd 

Standaard: 	 Voetbediening

Op aanvraag: 	 Handbediening

Gewicht:	 12 kg
Afmetingen:	 H38 x W18 x D28 cm
Werkdiepte:	 6 cm

Pneumatische machine Nr.21 ( OP WIELTJES ) 
Snelle en compacte semi-automatische machine
voor het plaatsen van metalen zeilringen t/m 16mm 
 
Technische Data
- Plaatsen zeilringen in één handeling
- Compacte, snelle machine voor professioneel gebruik
- Stempels voor zeilringen 8 - 10 - 12 - 14 - 16mm
- Capaciteit: ± 200 - 250 zeilringen p/uur
- Regelbare luchtdruk 4 - 5 BAR

- Vingerbeveiliging
- CE-goedgekeurd 

Standaard: 	 Handbediening
                          Verrijdbaar onderstel 42cm x 30cm  
                          met rembare zwenk wieltjes  

Gewicht:	 14 kg
Afmetingen:	 H52 x W40 x D30 cm
Werkdiepte:	 6 cm

METALEN
Zeilringen

Max.
16mm

4-5
BAR
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