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zeventig /
raamfolie cristalplus

CRISTAL PLUS 500  LOW TEMP / 3.5S

70.15 /
Raamfolie
 
CRISTAL PLUS 
500 3.5S 

Code Omschrijving B D S

70035035 CRISTAL PLUS 500 ( code. 8709 ) 140 0,5 3.5S
   

Specificaties 8709

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking: UV getest / 1000 zonuren / lage cohesie

Dikte: 0,50 mm

Gewicht: Ca 600 g/m2

Hardheid: 3S

Temp. bestendigheid: +60°C / -15°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: -3% / breedte: +0,5%

Rolbreedte: 140 cm

Rollengte: 40 m

Opmerkingen: Soepele folie die zich beter laat vouwen  
Bestand tegen zeer lage temperaturen

70.15 /
Raamfolie
 
CRISTAL PLUS 
500 LOW TEMP 

Code Omschrijving B D S

70035001LT CRISTAL PLUS 500 LOW TEMP ( 6128 ) 140 0,5 3S

70035000LT CRISTAL PLUS 500 LOW TEMP M2 ( 6149 ) 140 0,5 3S
   

Specificaties 6128

Samenstelling: Transparante PVC folie

Afwerking: UV getest / 1000 zonuren / lage cohesie

Dikte: 0,50 mm

Gewicht: Ca 610 g/m2

Hardheid: 3S

Temp. Bestendigheid: +55°C / -27°C

Krimptest (23°C / 24u): lengte: -3% / breedte: +0,5%

Rolbreedte 140 cm

Rollengte 50 m

Opmerkingen Soepele folie die zich beter laat vouwen 
Bestand tegen zeer lage temperaturen
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