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TECHNISCHE SPECS VINITEX

VINITEX 3x3 VINITEX 2102 VINITEX 9x9 VINITEX E LAC 550

Artikel 6080 6074 6632 6804

Garen
Ketting: PES 1100DTEX      
Inslag:   PES 1100DTEX

Ketting: PES 1100DTEX      
Inslag:   PES 1100DTEX

Ketting: PES 1100DTEX     
Inslag:   PES 1100DTEX

Ketting: PES 1100DTEX      
Inslag:   PES 1100DTEX

Afwerking PVC Transluscent gewapend PVC Transluscent gewapend PVC Transluscent gewapend 2-zijdig gelakt / UV behandeld

Weving
Ketting: 1 draad/cm   
Inslag:   1 draad/cm

Ketting: 2 draden/cm   
Inslag: 2 draden/cm

Ketting: 4 draden/cm  
Inslag: 4 draden/cm

-

Dikte 0,50 mm 0,46 mm 0,50 mm -

Gewicht \ ISO 2286-2 Ca 300 g/m2 Ca 350 g/m2 Ca 580 g/m2 Ca 550 g/m2

Brandnorm CL1 (6613)  
op aanvraag

NEE B1 (6635)  
op aanvraag

NEE

Trek/breeksterkte
ISO 1421

Ketting:  ca 59 DaN/5cm  
Inslag:   ca 57 DaN/5cm

Ketting:  ca 90 DaN/5cm  
Inslag:   ca 75 DaN/5cm

Ketting:  ca 90 DaN/5cm  
Inslag:   ca 90 DaN/5cm

Ketting:  ca 125 DaN/5cm  
Inslag:   ca 125 DaN/5cm

Scheurweerstand
DIN 53363

Ketting: ca 12 DaN         
Inslag:   ca 13 DaN

Ketting: ca 20 DaN        
Inslag:   ca 17 DaN

Ketting: ca 20 DaN        
Inslag:   ca 17 DaN

Ketting: ca 20 DaN         
Inslag:   ca 20 DaN

Max gebruikstemperatuur 60°C 60°C 60°C 70°C

Min. Gebruikstemperatuur -30°C -30°C -30°C -30°C

Hechting / ISO 2411 Ca 9 DaN / 5cm Ca 9 DaN / 5cm Ca 4 DaN / 5cm Ca 9 DaN / 5cm

Rolbreedte 200 cm 150 cm 152 cm 150 cm

Rollengte Ca 50 m Ca 50 m Ca 50 m Ca 60 m

Opmerking Op aanvraag:  
500 g/m2 (6617)  / 700 g/m2 (8052)

- - -




